Natal 10 de novembro de 2008.

Senhor Comandante,

O processo n°016978/2007-80 — SEMURB, cujo interessado ¢ NATAL REAL
STATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, entrou na pauta da reunido do
Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - CONPLAM no dia
04/11/2008. O relator do referido processo é o representante do IAB, o conselheiro Néio
Lucio Archanjo. Entretanto, o conselheiro Fabricio de Paula Leitdo, representante da
UFRN solicitou vistas do processo em questdio, objetivando dirimir algumas davidas no
tocante aos aspectos relativos as normas de prevengdo e combate contra incéndio.

Trata-se de um flat com dois blocos. Cada bloco com 17 andares totalizando 202
unidades habitacionais e 231 vagas de estacionamento. O processo foi aprovado pelo
Corpo de Bombeiros em 20/04/07 n°309/7 tendo como responsavel Sr. Carlos Kleber
Lopes Barbosa Ten. Coronel — QOCBM Engenheiro Civil CREA 3660 —D/RN.

Assim sendo, solicita-se a esse Orgdo competente, esclarecimentos sobre alguns
aspectos, com intuito de obter embasamento técnico que possibilite uma melhor
avaliacdo do referido processo:

1- A escada de incéndio (protegida) estd prejudicada na sua fungdio especifica, pois o
elevador de servico estd contido na mesma drea da referida escada. Desse modo
todos os fluxos de servigo de apoio ao flat, referente & limpeza, passagem de material,
circulagfio dos funcionarios etc., transitam automaticamente pelo “hall” da escada. (ver
projeto de arquitetura folha 146 do processo). ,

2-O pavimento tipo é composto por 06 unidades habitacionais, sendo que 03 delas estdo
isoladas das outras 03 unidades, por causa da localiza¢do da escada de incéndio. Desse
modo a escada de incéndio se transforma em um espago de circulagdo na medida em
que ela serve de acesso para interligar os apartamentos do mesmo pavimento. (ver
projeto de arquitetura folha 146 do processo)

Registra-se ainda, que esse processo entrard na pauta da proxima reunido do
CONPLAM, prevista para 25/11/08.

Portanto, solicita-se a compreensad, ;ijra que dentro da maior brevidade possivel, seja

respondida essa solicitagéo.
Atenciosamente,
e
Paula Leitao.

Conselheiro do CONPLAM - Representante da UFRN

[Imo. Comandante do Corpo de Bombeiros
Senhor Coronel BM Christian Bezerril da Silva
NATAL/RN
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DOCUMENTO: OFICIO S/N DE 10/11/2008 DO Sr. FABRICIO DE PAULA LEITAC / CONPLAM — UFRN.

PARECER DA COMISSAO TECNICA — 001/08

1. CONSULTA EFETUADA:

1.1 A escada de incéndio (Protegida) esta prejudicada na sua funcao especifica, pois o
elevador do servigo esta contido na mesma area da referida. Desse modo todos os
fluxos de servico de apoio ao flat, referente a limpeza, passagem de material,
circulagéo dos funcionarios etc.; transitam automaticamente pelo “hall” da escada.(Ver
projeto de arquitetura folha 146 do processo);

1.2 O pavimento tipo & composto por 06 unidades habitacionais, sendo que 03 delas estio
isoladas das outras 03 unidades, por causa da localizacdo da escada de incéndio.
Desse modo a escada de incéndio se transforma em um espaco de circulacdo na
medida em que ela serve de acesso para interligar os apartamentos do mesmo

pavimento. (Ver projeto de arquitetura folha 146 do processo).

2. RESPOSTA:

2.1 Em resposta a consulta formulada pelo Sr. Fabricio de Paula Leitdo a Comissao

Técnica do SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA — SERTEN é de parecer que:

211 Conforme o Codigo de Seguranga do Estado no seu Art 21, alinea “¢”
esclarecem que: a escada protegida, além das exigéncias da escada
convencional, ndo podera ter abertura para tubulacao de lixo, eletricidade, gas,
telefone, ou qualquer outro sistema de instalacao ou servigo.

2.1.2 Conforme o Cédigo de Segur_am;a Contra Incéndio e Controle de Péanico do
Estado no seu Art 20, § Il define que: compartimentagao vertical - esta medida
de protecdo compreende os dispositivos executados externamente, obtida
através de afastamento entre vergas e peitoris de pavimentos consecutivos, ou
através de elementos construtivos horizontais, solidarios com a laje do piso: e
internarnente, obtida pelo enclausuramento de todas as aberturas que
interligam pavimentos consecutivos, tais como escadas, “shafts”, dutos,

monta-cargas, e outras aberturas nas lajes,, de maneira a evitar a




propagacao de incéndio de um pavimento para outro. Serao isolados entre si,
os pavimentos que atenderem aos seguintes requisitos minimos: “c}
internamente, possuirem vedagdo que impeca a passagem de calor, fumacga

ou gases em todos os dutos e aberturas de pisoiteto”.

3. CONCLUSAO:

3.1

3.2

3.3

Parecer realizado pela Comissdo Técnica do Servigo Técnico de Engenharia
(SERTEN), do Corpo de Bombeiros, em 13/11/2008, em resposta ao Sr Fabricio
de Paula Leitdo e em conformidade com as normas em vigor (Lei n® 4.436, de
09 de dezembro de 1974; Dec. n° 6.576, de 03 de Janeiro de 1975 e Normas
Brasileiras em Vigor), esta camara conclui que:

Com relagdo ao partido arquiteténico adotado, bem assim, no tocante a
circulagdo de pessoas e de funcionario na caixa da escada (Hall), nao desvirtua
a utilizacdo do equipamento e/ou espago, uma Vez que a concepgao de trabalho
acompanhou o funcionograma adotado pela arquitetura do prédio;

Como visto noé embasamentos legais contidos nos itens 2.1.1 e 2.1.2, fica
vedada a colocacgdo de qualquer tipo de equipamento na caixa da escada.
Tendo em vista que por se tratar de um ato administrativo, a anélise do
projeto em referéncia foi aprovado com uma n3o conformidade, fato este
que nos motivou a vislumbrar uma solucéo projetual e sobrestamento de
sua execucdo, até ser aprazada uma reunido em data futura com
representantes desta instituicio e as construtoras proprietarias
reponsaveis pelo projeto arquitetdnico (NATAL REAL ESTATES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E DAVILA CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA), representada pelos seus profissionais, que consiste
em retirar do interior da escada protegida o elevador de servico, sugerindo
a relocacao das portas corta-fogo para a posi¢cdo perpendicular ao Hall de
circulacao, deixando as entradas para os degraus da mesma estanques.

Natal — RN, 17 de novembro de 2008.
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Chefe do Servigco Técnico de Engenharia
Presidente da Comissao Técnica

Analista

%f)
Esdras Henriqué Lima da Costa — Sd BM

Analista




CONPLAM Natal, 19 de novembro de 2008.
RELATORIO E VOTO FUNDAMENTADO.

O processo n°016978/2007-80 — SEMURB, cujo interessado é NATAL STATE
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, entrou em pauta da reuniio do Conselho
Municipal de Planejamento Urbano ¢ Meio Ambiente — CONPLAM no dia 04/11/2008. O
relator do referido processo é o representante do IAB, o conselheiro Néio Licio Archanjo.
Durante o seu relato, o conselheiro Fabricio de Paula Leitdo,representante da UFRN solicitou
vistas do processo em questdo, objetivando dirimir algumas dividas no tocante aos aspectos
relativos as normas de prevengdo e combate contra incéndio. O empreendimento trata-se de um
flat com dois blocos cada um com 17 andares totalizando 202 unidades habitacionais. O flat esta
localizado no bairro de Ponta Negra, Zona de Adensamento Basico, conforme o Plano Diretor
de Natal, Lei 3.175/84.

No dia 07/11/2008, o conselheiro Fabricio de Paula Leitdo encaminhou oficio (em anexo) ao
[lmo. Comandante do Corpo de Bombeiros, Senhor Coronel BM Cristian Bezerril da Silva,
solicitando um parecer sobre os itens por ele questionado na reunido do CONPLAM. O
contetido técnico do oficio resume-se a dois itens:

1- A escada de incéndio (protegida) esta prejudicada na sua funcdo especifica, pois o
elevador de servigo esta contido na mesma area da referida escada. Desse modo todos
os fluxos de servigo de apoio ao flat, referente & limpeza, passagem de material,
circulagdio dos funciondrios etc., transitam automaticamente pelo hall da escada (ver
projeto de arquitetura, fl. 146 do processo).

2- O pavimento tipo é composto por 06 unidades habitacionais, sendo que 03 delas estdo
isoladas das outras 03 unidades, por causa da localizagio da escada de incéndio. Desse
modo a escada de incéndio se transforma em um espago de circulagdo na medida em
que ela serve de acesso para interligar os apartamentos do mesmo pavimento. (ver
projeto de arquitetura, f1.146 do processo).

Em 17/11/2008 o Corpo de Bombeiros pronunciou-se através do parecer da comissdo técnica
001-08 com o seguinte teor conclusivo: “Tendo em vista,.que por se tratar de um ato
administrativo, a andlise do projeto foi aprovado com uma\%formidade, fato este que nos
motivou a vislumbrar uma solugdo projetual e sobrestamento de sua execugdo até ser aprazada
uma reunido em data futura com representantes desta institui¢fio ¢ as construtoras proprietarias
responsaveis pelo projeto arquiteténico (NATAL REAL STATES EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA E DAVILA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA), representada pelos
seus profissionais, que consiste em retirar do interior da escada protegida o elevador de servigo,
sugerindo a relocagfio das portas corta-fogo para a posicdo perpendicular ao Hall de
circulagdo,deixando as entradas para os degraus da mesma estanques.”(ver documento anexo).

Diante do exposto e apds andlise dos autos, sou favordavel que o empreendedor apresente
uma nova solugdo para a escada de incéndio, e posteriormente submeta o projeto para aprovagio
do Corpo de Bombeiros. Apods esse ato, devera o mesmo retornar ao CONPLAM, para
reapreciagdo. Quanto a parte ambiental, estou de acordo com a sugestio do conselheiro Néio
Licio Archanjo: “o requerente necessita apresentar mais garantias que o empreendimento a ser
edificado no local ndo prejudicard o ecossistema da ZPA-5, para tanto, deverd apresentar a
SEMURB, para anilise e parecer, projeto paisagistico ¢ de movimento de terra, que contemple
as solugSes e/ou medidas mitigadoras como fprma de compensagio ambiental. Apds a andlise e

parecer da SEMURB, o processo podera reto ???EL,AM para nova apreciagio”.
W

de Paula Leitdo
Representante da UFRN
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