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ANEXO I - PROJETO BASICO

Os sistemas de limpeza urbana sdo basicamente constituidos por atividades de coleta e transporte de
residuos e outras agdes conhecidas como servigos correlatos, pois atuam como acessOrios aos primeiros.
De um modo geral, podemos entdo descrever estas classes de servigos como:

o Coleta e transporte de residuos: Servigos formados pelas atividades que utilizam ferramentas e
equipamentos de coleta (como veiculos coletores compactadores, por exemplo) para remover
residuos solidos diversos localizados em vias e logradouros publicos do municipio; e

» Servigos complementares: Compreendem todos aqueles servigos que auxiliam a coleta, estando
indiretamente associada a esta, principalmente por remover residuos de vias e logradouros
publicos e prepara-los para a coleta.

Assim, o termo “sistema de manejo de residuos s6lidos urbanos” caracteriza o objeto como servigos de
engenharia, evitando possiveis erros de avaliacdo quando da publicagdo do aviso de licitagdes pelos
meios oficiais, conforme exigido pela lei das licitagoes.

1. DA OPCAO DA DIVISAO TERRITORIAL DOS LOTES PARA A LICITACAO

Conforme estabelece o Artigo 93 do Regimento Interno da URBANA, o estudo para divisao territorial
dos servigos em Lote inico para o manejo ¢ transporte dos residuos solidos urbanos foi resultado de
estudos contratados pela URBANA, visando buscar a maior economicidade para o sistema de limpeza
urbana no Municipio de Natal. Dentre os métodos de avaliacdo adotados, o resultado obtido destacou-
se em fun¢do do melhor Value for Money calculado pela empresa consultora. Dentre as exposi¢des de
motivos para justificar o resultado obtido podemos citar como os de maiores impactos econdmicos:

o Unifica¢do dos custos com Administracdo Central, com maior otimizacdo dos recursos
envolvidos;

» Otimiza¢do da frota para coleta dos residuos solidos domiciliares através de maior equilibrio na
distribuicao da frota entre os periodos diurno e noturno.

As quantidades de servigos encontram-se apresentadas no Anexo III deste EDITAL.

O limite oficial entre os bairros de Natal, bem como o desenho do seu arruamento em “shapefiles”
seguem na pasta "material de apoio”" que acompanha a midia desse EDITAL.

Para a selecdo dos servigcos considerou-se a atual forma de execucdo dos servicos e as futuras
necessidades municipais, a seguir designados:

o Coleta e Transporte de Residuos Solidos com uso de veiculos poliguindaste;

o Coleta e Transporte de Residuos Solidos Urbanos - remog¢ao manual de residuos;

o Coleta e Transporte de Residuos Vegetais e de Poda com trituragéo;

o Coleta e Transporte de Residuos Solidos Urbanos Domiciliares ¢ Comerciais com uso de
veiculos compactadores, mini basculantes e/ou tratores;



f 1
Fundagio Instituto de
Pesquisas Econdémicas

o Coleta e Transporte de Residuos So6lidos Urbanos - remog¢ado mecanizada de residuos;

« Fornecimento de Caminhdo Carroceria para os Servigos Complementares de Limpeza Urbana;
» Fornecimento de Caminhdo Carroceria Gaiola para a Coleta Seletiva;

« Fornecimento de Trator equipado com rogadeira hidraulica;

» Fornecimento de Caminhéo pipa com capacidade de 14 m3.

2. PROJETO BASICO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA

A descrigdo dos servigos a serem licitados é indispensavel para que os participes do processo licitatério
compreendam a natureza e particularidades de cada atividade prevista, bem como o seu
dimensionamento. Este projeto basico ¢, entdo, uma pega imprescindivel para a execugdo dos servigos,
e deve transmitir aos licitantes as informagdes necessarias a boa elabora¢dao de suas metodologias ¢
propostas financeiras.

Ressalta-se a adequagao deste Projeto Basico em face do disposto na Lei n° 14.026, de 15 de julho de
2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento Bésico, notadamente os temas associados a limpeza
urbana, manejo e transporte dos residuos so6lidos.

As descrigdes dos servigos encontram-se apresentadas nos itens discorridos a seguir.

2.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM USO DE VEICULOS DO
TIPO POLIGUINDASTE

Compreende a disposi¢do de caixas estacionarias com capacidade minima de Sm?, para a coleta pontual
de residuos solidos em diversos locais, que posteriormente serdo recolhidas por veiculo coletor do tipo
poliguindaste duplo e entdo conduzidas ao destino final.

Os servigos serdo executados em areas, vias e logradouros publicos.
A coleta sera executada no periodo diurno, iniciando-se as 7 horas, de segunda-feira a sdbado.

As caixas estacionarias deverdo ser distribuidas nos locais definidos pela URBANA de acordo com
ordens especificas de servigo. O fornecimento das caixas estaciondrias sera de responsabilidade da
Contratada, que devera incluir os custos correspondentes no pre¢o unitario do servigo.

Para casos especificos e localizados, verificados apds o inicio da implantagdo e operacdo do
recolhimento pontual, podera a Contratada propor alteragdo da quantidade de caixas, desde que
previamente aprovado pela URBANA.

A equipe estimada para a execugdo do servigo sera composta de 1(um) motorista e 1(um) agente de
limpeza para cada veiculo coletor poliguindaste, além de ferramentas auxiliares necessarias ao bom
andamento dos trabalhos, tais como garfo e vassouras.

Os residuos eventualmente derramados nas proximidades das caixas estacionarias deverdo ser coletados
durante a reposicao das mesmas.
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A equipe do referido servigo devera apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e munida de
todos os equipamentos necessarios, inclusive os equipamentos de protec¢do individual — EPI’s.

Apos o carregamento pleno do veiculo transportador, o mesmo devera ser encaminhado ao destino
indicado pela URBANA, onde sera procedida a sua pesagem ¢ posterior disposi¢ao final dos residuos.

Os residuos transportados deverdo ser cobertos com lona, em perfeito estado de conservagao,
devidamente fixada, cobrindo totalmente a carga transportada para evitar derramamento durante todo o
trajeto do veiculo até o destino final.

2.2. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - REMOCAO
MANUAL

Os servigos compreendem o recolhimento e transporte de residuos provenientes da construgao, reforma,
trabalho de conserto ¢ demoli¢do de edificagdo, pavimentagdo e outras obras e volumosos, que sao
dispostos clandestinamente em vias e logradouros publicos, sendo predominantemente compostos por
materiais inertes.

Nao poderdo ser coletados, em nenhuma hipdtese, os residuos classificados como domésticos e
comerciais, restos de poda, madeira, plasticos e utensilios diversos.

Os servicos serao executados nas areas, vias e logradouros publicos, sob circunscricdo de toda area
urbana de Natal.

A coleta sera executada no periodo diurno, iniciando-se as 7 horas, de segunda-feira a sabado.

Cada equipe estimada para a execugdo dos servigos sera composta de 1(um) motorista e 2 (dois) agentes
de limpeza para cada veiculo coletor tipo cacamba basculante, além de ferramentas auxiliares de
trabalho, tais como: pa e vassouras.

A equipe do referido servico devera apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e munida de
todos os equipamentos necessarios, inclusive os equipamentos de prote¢do individual — EPI’s.

Apo6s o carregamento pleno do veiculo transportador, o mesmo devera ser encaminhado para area de
destino final indicada pela URBANA, onde sera procedida a sua pesagem ¢ posterior disposi¢ao final
dos residuos.

Os residuos transportados deverdo ser cobertos com lona, em perfeito estado de conservagao,
devidamente fixada, cobrindo totalmente a carga transportada para evitar derramamento durante todo o
trajeto do veiculo até o destino final.

Os servigos deverao ser realizados mediante a expedi¢cdo da competente Ordem Especifica de Servigo
pela Contratante.

Os locais atendidos por esse servico deverdo ser limpos e varridos pelos agentes de cada veiculo.
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2.3. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - REMOCAO
MECANIZADA

Os servigos compreendem o recolhimento e transporte de residuos provenientes da construgéo, reforma,
trabalho de conserto ¢ demoli¢do de edificagdo, pavimentagdo ¢ outras obras e volumosos, que sao
dispostos clandestinamente em vias e logradouros publicos, sendo predominantemente compostos por
materiais inertes.

Nao poderdo ser coletados, em nenhuma hipdtese, os residuos classificados como domésticos e
comerciais, restos de poda, madeira, plasticos e utensilios diversos.

Os servigos serdo executados nas areas, vias e logradouros publicos, sob circunscri¢do de toda area
urbana de Natal.

A coleta sera executada no periodo diurno, iniciando-se as 7 horas, de segunda-feira a sdbado.

Cada equipe estimada para a execugdo dos servigos sera composta de 4 (quatro) motoristas e 2 (dois)
agentes de limpeza para cada equipe de 04 (quatro) veiculo coletor tipo cagcamba basculante de 12 m* e
01 (uma) retroescavadeira de pneus.

A equipe do referido servigo devera apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e munida de
todos os equipamentos necessarios, inclusive os equipamentos de protecao individual — EPI’s.

Apo6s o carregamento pleno do veiculo transportador, o mesmo devera ser encaminhado para area de
destino final indicada pela URBANA, onde sera procedida a sua pesagem e posterior disposi¢do final
dos residuos.

Os residuos transportados deverdo ser cobertos com lona, em perfeito estado de conservacdo,
devidamente fixada, cobrindo totalmente a carga transportada para evitar derramamento durante todo o
trajeto do veiculo até o destino final.

Os servigos deverao ser realizados mediante a expedi¢cdo da competente Ordem Especifica de Servigo
pela Contratante.

Os locais atendidos por esse servico deverdo ser limpos e varridos pelos agentes de cada equipe.

24. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS VEGETAIS E DE PODA COM
TRITURACAO

Este servigo compreende o recolhimento manual de residuos provenientes de podas ou quedas de arvore
e o seu transporte por veiculos coletores, dispostos de forma irregular em areas publicas do municipio.
A efetiva execugdo do servigo ficara condicionada as emissoes de Ordens de Servigo expedidas pela
URBANA.
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Os servicos serao executados nas areas, vias ¢ logradouros publicos, sob circunscricdo de toda area
urbana de Natal

A coleta sera executada no periodo diurno, iniciando-se as 7 horas, de segunda-feira a sdbado.

Cada equipe estimada para a execugdo do servigo sera constituida de 1(um) motorista, 03 (trés) agentes
de limpeza por veiculo coletor tipo basculante de, no minimo, 10 m3, 01 (um) triturador rebocavel de
galhos, bem como de ferramentas necessarias ao bom andamento dos trabalhos. Destaca- se que, das 08
equipes exigidas no objeto desta contratacdo, duas equipes deverdo ser munidas de caminh@o carroceria
com munck.

A equipe de coleta do referido servigo devera apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizada e
munida de todos os equipamentos necessarios, inclusive os equipamentos de protecao individual — EPI’s.

Apos o carregamento pleno do veiculo transportador, 0 mesmo devera ser encaminhado ao destino final
indicado pela URBANA, onde sera procedida a sua pesagem ¢ posterior disposi¢ao final dos residuos.

Os residuos transportados deverdo ser enlonados na cagamba basculante do veiculo, de modo a evitar
derramamento durante todo o trajeto do veiculo até o local de destino final indicado pela URBANA.

2.5. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES E
COMERCIAIS COM USO DE VEICULOS COMPACTADORES, MINIBASCULANTES E/OU
DE TRATORES

O servigo de coleta e transporte de residuos solidos urbanos domiciliares € comerciais compreende o
recolhimento de todos os residuos domiciliares ou comercias compostos basicamente por residuos
organicos, papéis, plasticos e outros que estejam devidamente acondicionados em calgadas e demais
logradouros publicos desde que limitados & quantidade de 200 (duzentos) quilos por dia ou 500
(quinhentos) litros, por domicilio ou estabelecimento comercial, conforme Lei Municipal n® 4748/1996.

O servico de coleta manual de residuos solidos domiciliares e comerciais sera executado nas areas, vias
e logradouros publicos, sob circunscricdo de todo o Municipio de Natal.

A coleta e transporte de residuos solidos domiciliares devera ser executada de acordo com os horarios
de inicio definidos abaixo:

Para o turno DIURNO: O inicio da coleta devera se dar as 7h.
Para o turno NOTURNO: O inicio da coleta devera se dar as 19h.

A coleta dos residuos devera ser executada inclusive nos feriados e dias santos, em qualquer condi¢do
climatica e aos domingos, atendendo especialmente as principais avenidas e corredores do Municipio.
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Ap6s o final de cada itinerario de coleta, o veiculo devera ser encaminhado para area de disposi¢ao
indicada pela URBANA, onde sera procedida a sua pesagem e posterior disposicdo final dos residuos.

Havendo um aumento de residuos a recolher, em consequéncia do crescimento da populag¢ao, do nimero
de estabelecimentos comerciais ou por outra ocorréncia ndo prevista, a Contratada devera adequar seus
recursos as necessidades do servigo.

Os agentes de limpeza deverdo manusear e carregar os residuos, adequadamente acondicionados em
recipientes ou sacos plasticos, com o cuidado necessario para nao os danificar e evitar o derramamento
nas vias publicas. Nos casos de danificacdo ou rompimento acidental dos mesmos, sera de
responsabilidade dos agentes de limpeza o recolhimento integral dos residuos, utilizando as ferramentas
auxiliares de coleta.

Os residuos deverdo ser transportados pelos veiculos coletores de forma a ndo acarretar nenhum tipo de
derramamento nas vias publicas.

Os residuos depositados nas vias publicas pelos municipes, que estiverem fora dos recipientes, deverdo
ser, obrigatoriamente, recolhidos pela Contratada.

Cada equipe estimada para a execucdo da coleta e transporte de residuos domiciliares ¢ comerciais ¢
composta de: 1(um) motorista, 4 (quatro) agentes de limpeza por veiculo coletor do tipo compactador,
bem como as ferramentas auxiliares de trabalho necessarias ao bom desempenho das fungdes, tais como
garfos, vassouras e rastelos de leque.

Além da equipe dos veiculos compactadores, poderdo ser fornecidas equipes para coleta em areas de
dificil acesso que serdo compostas de: 1 (um) motorista, 2 (dois) agentes de limpeza por veiculo coletor
do tipo trator com carro¢do de madeira e do tipo mini basculante, bem como as ferramentas auxiliares
de trabalho necessarias ao bom desempenho das fungoes, tais como pa e vassouras, conforme Ordem
de Servigo especifica expedida pela URBANA. Essa equipe trabalhara apenas no turno diurno.

Os motoristas e os agentes de limpeza deverdo apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizados e
munidos de todos os equipamentos necessarios, inclusive os equipamentos de prote¢do individual
- EPI’s. A contratada devera disponibilizar veiculos como vans como apoio logistico, para atendimento
as normas de seguranca do trabalho pertinentes ao transporte dos agentes de limpeza.

O motorista devera seguir rigorosamente o itinerario de coleta informado a URBANA.

2.6. FORNECIMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA
SERVICOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA

Compreende o fornecimento de veiculos e equipamentos para atuar de forma complementar
aos demais servigos licitados. Esses veiculos devem ser fornecidos com respectivos motoristas
ou operadores e se apresentardo diariamente, de segunda a sdbado, no patio da URBANA, para
atuar na coleta manual e mecanizada de residuos volumosos dispostos de forma clandestina em areas
publicas ou particulares do municipio.
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A programacao desses servicos sera expedida diariamente pelo setor operacional da URBANA e podera
ocorrer em todas as vias e logradouros pertencentes ao municipio do Natal. O horario de trabalho sera
de 07h20 diarias por veiculo ou equipamento.

Os veiculos poderdo ser apresentados no patio da URBANA ou outro local indicado pela Contratante.

As composigOes das guarni¢des para os fornecimentos de veiculos e equipamentos deverdo atender as
seguintes constituigdes:

o Coleta e transporte de residuos com caminhio carroceria para coleta de pneus — 01 (um)
caminhdo carroceria, 01 (um) motorista e 02 (dois) garis.

o Coleta para Coleta Seletiva — 01 (um) caminhao carroceria gaiola, 01 (um) motorista e 02
(dois) garis.

« Caminhao pipa de 14 m® — 01 (um) caminho pipa de 14 m*, 01 (um) motorista ¢ 01 (um)
gari.

o Trator com rocadeira — 01 (um) trator equipado ¢/ rogadeira e 01 (um) operador.

As especificagdes das maquinas, com respectivos operadores, deverdo atender ao disposto no item 4
deste Anexo.

3. QUANTIDADE MiNIMA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

O sistema de limpeza urbana possui caracteristicas Unicas, cujo dimensionamento fora realizado em
conjunto com o setor operacional da URBANA e levou em consideragdo a atual forma de execugdo e as
futuras necessidades da limpeza urbana Municipal.

Os quantitativos de veiculos, equipamentos ¢ pessoal sdo os minimos necessarios para inicio dos
servigos. Estes podem ser alterados na forma da lei de modo a atender possiveis necessidades do sistema
de limpeza urbana da cidade durante o periodo contratual.

Ressalta-se que a mao de obra operacional dos servigos listados serd de responsabilidade integral das
contratadas, bem como o fornecimento das ferramentas e insumos operacionais.

Os quantitativos de veiculos e equipamentos encontram-se estimados na orgamentacao de servigos anexa
a este documento. As produtividades utilizadas nas composi¢des de pregos dos servigos de referéncia
sdo decorrentes dos dados adotados pelo TCE/RN.

Deve observar-se que os quantitativos indicados sdo relativos aos equipamentos, veiculos e pessoal
disponiveis para atuar em servi¢os de limpeza urbana, ndo estando computados nesses os quantitativos
relativos a reserva técnica.

4. CONSIDERACOES SOBRE VEICULOS

Os veiculos automotores com os equipamentos adequados e necessarios a cada tipo de servigo deverdo
obedecer, no minimo, aos dimensionamentos exigidos nos itens acima, para atender, de maneira
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adequada, a prestacdo dos servigos propostos. Todos os veiculos automotores deverdo possuir
Certificado de Registro de Veiculos (CRV) expedidos pelo 6rgdo competente e atender prescri¢oes do
Programa de Controle da Polui¢do do Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE.

As alteragdes de veiculos ou equipamentos no cadastro somente serdo autorizadas pela URBANA, desde
que atendidas as exigéncias do presente Edital.

A Contratada devera aplicar o Plano de Manutengao dos veiculos e equipamentos utilizados nos servigos
contratados, baseado em: inspe¢des diarias; programa de manutengdo preventiva e corretiva; programa
de servigos internos e externos; programa de limpeza e reforma (lavagem, desinfec¢do e pintura
periddica); programa de controle dos itens de seguranca (iluminagdo, pneus etc.) e programa de
manutengdo, limpeza e reparos dos demais equipamentos (coletor carro-de-mdo, cestos coletores e
contéineres, dentre outros).

A URBANA efetuara avaliagdes semestrais, ou quando se fizer necessario, na frota da Contratada,
buscando verificar as condi¢des ideais de funcionamento.

A Contratada devera dispor de sistema de identificagdo, comunicagdo, monitoramento € rastreamento
da frota utilizada na execugdo de todos os servigos de coleta. O sistema utilizado devera permitir a
disponibilizacdo de terminal para a fiscalizacdo da URBANA que permita o monitoramento dos veiculos
em tempo real, utilizando tecnologia GPS acoplada a sistema de telefonia GPM/GPRS, assim como a
integragdo com outros sistemas utilizados pela Contratante. Sera de responsabilidade da Contratada a
guarda, manutenc¢ao, instalacao e reposi¢ao, em caso de roubo, perda ou avaria, deste dispositivo.

Sera terminantemente proibido o transporte de pessoal entre a base e as frentes de servigo e/ou entre elas
em carrocerias de caminhoes, exceto os agentes de limpeza dos veiculos compactadores, que deverao se
deslocar no estribo traseiro de veiculo, segurando firmemente as barras de apoio, cabendo a Contratada
a responsabilidade integral por eventual descumprimento das normas de seguranca do trabalho.

O transporte de funciondrios entre a base e as frentes de servigo e/ou entre elas somente serd permitido
em veiculos destinados ao transporte de passageiros conforme legislagdo especifica. Nestes veiculos de
transporte de pessoal sera vedado o transporte de ferramental no mesmo compartimento destinado aos
funcionarios, conforme normas do CONTRAN.

A descrig@o das caracteristicas basicas de cada veiculo ¢ realizada a seguir:

+ Caminhao cacamba de 12m? para coleta mecanizada — Caminhao coletor de chassi de 3 (trés)
eixos, 6 x 2, com peso bruto total minimo de 23 (vinte ¢ trés) toneladas, equipado com cagamba
basculante aberta com capacidade minima de 12 m* (incluindo a sobre grade), com tomada de
forga para acionamento de bomba hidraulica e dispositivo de travamento da tampa traseira, com
grampos de amarracdo de lona tipo rodoviaria.
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+ Caminhao cagamba de 6 m® para coleta manual — Caminhdo coletor de chassi de 2 (dois)
eixos, 4 x 2, com peso bruto total minimo de 16 (dezesseis) toneladas, equipado com cagamba
basculante aberta com capacidade minima de 6 m?® (incluindo a sobre grade), com tomada de
forca para acionamento de bomba hidraulica e dispositivo de travamento da tampa traseira, com
grampos de amarracdo de lona tipo rodoviaria.

+ Caminhao cacamba de 10 m? - Veiculo coletor com chassi de 2 (dois) eixos, 4 X 2, com peso
bruto total minimo de 16 (dezesseis) toneladas, equipado com cagamba basculante aberta com
capacidade minima de 10 m? (incluindo a sobre grade), com tomada de forga para acionamento
de bomba hidraulica e dispositivo de travamento da tampa traseira, com grampos de amarragao
de lona tipo rodoviaria.

o Caminhdo Munck - Veiculo coletor com chassi de 2 (dois) eixos, 4 x 2, com peso bruto total
minimo de 16 (dezesseis) toneladas, equipado com carroceria aberta em madeira de lei com
capacidade minima de 10 m3, com basculamento laterais e na parte traseira, € com fechamento
em pino e trava e para-choque de acordo com as normas do CONTRAN, ¢ equipada com
equipamento guindaste tipo munck com capacidade de carga util de 9 toneladas, com giro de
360°, com 4 sapatas hidraulicas estabilizadoras, com 2 langas hidraulicas e 2 mecanicas.

o Caminhao Pipa com capacidade de 14.000 I - Caminhdo com 3 (trés) eixos, 6 x 2, com peso
bruto total minimo de 23 (vinte e trés) toneladas, equipado com tanque de 14.000 litros e com
conjunto motobomba de capacidade minima de 5 (cinco) hp e mangueira de didmetro de 1,5’
(uma e meio polegadas) com comprimento minimo de 20 metros.

o Caminhao Poliguindaste Duplo — Veiculo coletor com chassi de 03 eixos, peso bruto total de
no minimo 23.000kg, equipado com poliguindaste duplo, estrutura construtiva e brago
articulaveis, mancais e pinos de articulagdo, sapatas de estabilizagdo hidraulica, paralamas de
protecdo, pistdo de agdo direta com angulo de basculamento de 45°. O veiculo deve ser
acompanhado por 20 (vinte) caixas estacionarias em ago reforcado com capacidade minima para
Sm?.

+ Caminhoes compactadores - Caminhdo do tipo semipesado, motor a diesel, diregdo hidraulica,
e peso bruto total minimo 16.000 kg, equipado com carroceria do tipo coletora de lixo, montada
adequadamente a capacidade dos chassis, dotada de tomada de for¢a para montagem de cagamba
compactadora de lixo com capacidade minima de 15 m?, fechada para evitar derramamento dos
residuos coletados nas vias publicas, com sistema de esvaziamento e descarga automaticos por
meio de painel ejetor acionado por cilindro hidraulico telescopico.

« Retroescavadeira - Equipamento tipo retroescavadeira com tragdo 4 x 4, com poténcia minima
de 56.0 kW (75.0 hp), com dire¢do hidraulica e cabine fechada.

o Trator com reboque de 7m? para coleta manual — Trator agricola com tragdo 4 x 4 ¢ poténcia
minima de 75 hp, com presenga obrigatorio da barra de traco oscilante e de tomada de poténcia,
tendo o eixo dianteiro e traseiro com bitolas regulaveis e dotada de estribos e algas. O cagambao
com 2 (dois) eixos, sendo um movel para manobras confeccionado em madeira de lei com
capacidade minima de 7m?, com basculamento laterais e na parte traseira, e com fechamento
em pino ¢ trava e para-choque de acordo com as normas do CONTRAN.

o Trator equipado com rocadeira hidraulica articulada — Trator agricola com tracdo 4 x 4 e
poténcia minima de 75 hp, com presenca obrigatoria da barra de trago oscilante ¢ de tomada de
poténcia, tendo o eixo dianteiro e traseiro com bitolas regulaveis e dotada de estribos ¢
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algas. O implemento a ser utilizado devera ser do tipo rocadeira agricola hidraulica articulada,
3 (trés) pontos com acionamento pela tomada de forga, poténcia minima de 60 CV na tomada
de poténcia e unidade de corte com 1,50 m de largura de trabalho, operando com duas navalhas
retrateis e dispondo de capa de protecao reforgada.

« Mini basculante com 4 m? - Veiculo coletor de chassi de 2 (dois) eixos, 4 x 2, com peso bruto
total minimo de 4 (quatro) toneladas, equipado com cagamba basculante aberta com capacidade
minima de 3m? (incluindo a sobre grade), com dispositivo de travamento da tampa traseira, com
grampos de amarracdo de lona tipo rodoviaria e dotado de suporte de pas e vassouras.

o Triturador de Galhos / Picador de Troncos — Equipamento compacto do tipo rebocavel, para
uso em areas urbanas e rurais, acionamento através de motor a diesel de 49 Hp, rotacdo do
motor de 2.220 rpm, capacidade para galhos de 200 mm.

Para inicio da operagdo dos servigos no Contrato, os veiculos compactadores e demais veiculos deverdo
ser novos 0 (zero km). Ao longo do contrato, ndo serd admitida a operacao dos servigos através de
veiculos com idade acima de 05 (cinco) anos para os compactadores e demais veiculos. Os equipamentos
da linha amarela (pesados) sera admitida a vida util maxima de 06 (seis) anos.

A manutengdo dos veiculos, bem como o fornecimento de seguro total, sdo de responsabilidade das
Contratadas.

Todos os veiculos serdo padronizados na cor indicada pela URBANA e apresentardo o Brasao da
Prefeitura do Natal, o nome da URBANA e da empresa Contratada, além de outras informagdes
pertinentes, tais como telefone para reclamagdes do Sistema de Atendimento ao Publico - SAP (sob
responsabilidade da URBANA). O layout sera disponibilizado pela URBANA a(s) empresa(s)
vencedora(s) deste certame.

As licitantes deverdo considerar uma reserva técnica minima de 05 % (cinco por cento) para todos os
equipamentos, exceto para os veiculos compactadores. Nesse caso, a reserva deve ser de 10 % (dez por
cento).

5. CONSIDERACOES SOBRE PESSOAL

Competira a Contratada a admissao de gerentes, motoristas, técnicos, encarregados e agentes de limpeza
e demais fungOes necessarias ao desempenho dos servigos contratados, correndo por conta desta todos
0s encargos necessarios ¢ demais exigéncias das leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais e outras de
qualquer natureza.

S6 poderdo ser mantidos em servigos os funciondarios atenciosos e educados no tratamento dado ao
municipe, bem como cuidadosos com o bem publico.

A fiscalizagdo da URBANA podera determinar o afastamento imediato de todo funcionario cuja conduta
seja prejudicial ao bom andamento do servigo. Se o afastamento der origem a a¢ao judicial, a URBANA
estara isenta de qualquer 6nus decorrente da determinacgédo quanto do afastamento.
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Durante a execugdo dos servigos, ¢ absolutamente vedada, aos funcionarios da Contratada, a execugao
de outras tarefas ndo especificadas no objeto contratual. Sera terminantemente proibido aos funcionarios
da Contratada fazer catagio ou triagem entre os residuos recolhidos pela coleta domiciliar. E proibida a
ingestao de bebidas alcoodlicas ou drogas, a solicitacao de gratificagdes e donativos de qualquer espécie,
sob qualquer circunstancia, de qualquer funcionario da contratada.

Todos os funcionarios da contratada deverdo apresentar-se nos locais e no horario de trabalho portando
a identidade funcional sempre uniformizados ¢ devidamente asseado, com vestimenta e calgados
adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de seguranga, quando a situagdo os exigir,
estando sempre em conformidade com as normas de seguranga vigentes.

A Contratada dever4, ja no inicio dos servigos, treinar todo o seu pessoal da area operacional, através da
realizacdo de cursos de capacitacdo técnica e gerencial, de forma a garantir o perfeito desempenho e
seguranga dos seus empregados na realizagdo dos servigos. A Contratada devera efetuar um programa
de capacitacdo para atender, anualmente, 50% (cinquenta por cento) dos funcionarios da limpeza ptblica
sob sua responsabilidade direta (gerentes, motoristas, técnicos, encarregados e agentes de limpeza).

O programa de capacitagdo devera abordar, no minimo, os seguintes temas: Gerenciamento dos Sistemas
de Limpeza Publica; Cidadania e Meio Ambiente; Qualidade no atendimento; Importancia dos
Equipamentos de Protegdo Individual - EPI s e Equipamentos de Protecdo Coletivo — EPC’s.

A Contratada devera implementar um Programa de Atendimento a Satude do Trabalhador, bem como
acoes educativas e preventivas em saude, tais como: palestras, vacinagao, verificagdo de pressao, entre
outras.

A Contratada devera identificar semestralmente o indice de funcionarios com problemas vinculados a
dependéncia quimica (alcoolismo e drogas) e efetuar o seu tratamento caso a caso. Os relatorios com
esses indices ¢ a¢des executadas devem ser remetidos semestralmente a URBANA.

Salvo determinagOes contrarias, jornada de trabalho sera de 44 h (quarenta ¢ quatro) de trabalho
semanais em turnos de 7h20 diarios.

Para efeito de uniformizagao de calculos, consideramos em 26 (vinte e seis) o nimero de dias tuteis
trabalhados por més, perfazendo um total de 190 (cento e noventa) horas efetivamente trabalhadas por
més, salvo instrugdes em contrario.

As licitantes deverdo considerar uma reserva técnica maxima de 10% (dez por cento) para todos os
funcionarios da operacgéo.

6. EDIFICACOES E INSTALACOES

As instalagdes devem atender a toda a legislagdo em vigor no que diz respeito a seguranca e higiene do
trabalho, ¢ estarem localizadas em pontos permitidos pela legislagdo de posturas municipais.
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A base central devera possuir, dentre outras, as seguintes instalagcdes: garagem ou patio de
estacionamento que comporte todos os veiculos a serem disponibilizados pela contratada na razdo
minima de 25m? (vinte e cinco) por caminhdo, sendo terminantemente vedada a guarda e/ou
permanéncia de veiculos e equipamentos em vias publicas quando ndo estiver a servigo, area para
manutengdo mecanica, area de lavagem e lubrificacdo com valas apropriadas, almoxarifados, sanitarios,
vestiarios e refeitorios em espacos e quantitativos adequados e exigidos pelas Normas
Regulamentadoras (NRs), salas de treinamento, area administrativa ¢ de controle; gerenciamento
operacional, central de comunicagdes, portaria para controle de veiculos e pessoal.

7. FISCALIZACAO
A fiscalizacdo do fiel cumprimento do contrato cabera unicamente 8 URBANA.

A Contratada devera cooperar quanto a observancia dos dispositivos referentes a higiene publica,
informando a fiscalizagdo sobre casos de infragdes previstas em Leis Municipais pertinentes ao assunto,
notadamente sobre os casos de descargas irregulares de residuos e falta de recipientes padronizados na
via publica.

A Contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalizagao livre acesso a todas as suas dependéncias,
possibilitando o exame das instalagdes e também das anotagdes relativas aos equipamentos, registro de
pessoal e todos os materiais referentes aos servigos contratados.

8. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI’S)

Os profissionais encarregados dos servicos de limpeza estdo expostos ao contato com detritos e
substancias nocivas a saude. Aliados aos procedimentos de seguranga operacional, as equipes de
trabalho contardo, dentre outros, com os seguintes equipamentos de seguranga, cuja efetiva utilizacao
sera fiscalizada diariamente. Convém observar que os servigos de seguranca ¢ medicina do Trabalho da
contratante podera em inspecdes a locais de trabalho, solicitar altera¢des ¢ ou determinar procedimentos
para sanar situagdes nao condizentes com a boa técnica e protecao dos trabalhadores.

Todos os funcionarios terdo, no minimo, a seguinte composicao de uniformes:

o Camisa tipo sol a sol ou similar, modelo e cor a serem definidos pela URBANA, com as
marcas da URBANA, Prefeitura do Natal ¢ da empresa.

e Calga tipo sol a sol ou similar, com elastico e corddo de algoddo, modelo e cor a serem
definidos pela URBANA, com as marcas da URBANA, Prefeitura do Natal ¢ da empresa.

e Boné tipo sol a sol ou similar, modelo e cor a serem definidos pela URBANA, com as marcas
da URBANA, Prefeitura do Natal e da empresa.

e Capa de chuva em plastico na cor amarela, sem mangas, tipo morcego, com as marcas da
URBANA, Prefeitura do Natal ¢ da empresa.
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As especificagcdes minimas de Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) para os agentes de limpeza
que atuardo na execucdo dos servigos licitados serdo de acordo com a normatizagdo pertinente.

Além dos EPI’s, para todos os servigos as Contratadas deverdo apresentar, obrigatoriamente, os
respectivos EPC’s — Equipamentos de Prote¢do Coletiva.

9. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Para efeito do cumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho, as normas abaixo
relacionadas e ou outras legisla¢gdes pertinentes deverdo ser cumpridas integralmente: Norma
Regulamentadora NR 04 - Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho; Norma Regulamentadora NR 05 - CIPA; Norma Regulamentadora NR 06 - EPI’s; Norma
regulamentadora NR 07 - Programa de Controle Medico de Satde Ocupacional, Norma
Regulamentadora NR 09 - PPRA; Norma Regulamentadora NR 12 - Maquinas e equipamentos, Norma
Regulamentadora NR 15 - Atividades ¢ Operagoes Insalubres, Norma Regulamentadora NR 24

- Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

A Licitante deverd, na formulacdo de suas propostas, demonstrar as solugdes a serem adotadas para
atender as exigéncias da NR-38 — Seguranca e Saude no Trabalho nas atividades de Limpeza Urbana e
Manejo dos Residuos Soélidos.

10. PRINCIPAIS VIAS E CORREDORES DO MUNICIPIO DE NATAL

Os principais corredores da cidade do Natal sdao formados por vias com grande fluxo de pedestre ou
veiculos, areas comerciais ou histdricas, € devem considerados como prioritarios para os servigos
constantes neste Edital. A listagem desses é a seguinte:

Principais corredores da Regido Norte: Conjunto Panatis: Av. Acarai, Av. Paulistana, Av.
Maranguape ¢ Av. Guadalupe; Conjunto Santa Catarina: Av. Floriandpolis, Av. Nosso Senhor do
Bonfim e Av. Blumenau; Conjunto Solidade I: Rua Sergipe, Rua Bahia e Rua Salvador; Conjunto Parque
dos Coqueiros: Av. Pedro Alvares Cabral, Av. dos Expedicionérios e Rua da Esperanca; Bairro de Igapo:
Av. Tomaz Landim e Av. Dr. Jodo Medeiros Filho e Loteamento Vale Dourado: Av. Santarém, Av.
Maranguape, Av. Boa Sorte, Av. Jos¢ Luiz da Silva e Av. das Fronteiras. Bairro da Redinha — Av.
Litoranea, Rua do Cruzeiro, Rua Ulisses Guimaraes, Rua Manoel Caetano, Av. Dr. Jodo Medeiros Filho,
Rua Cicero Bucha, Rua Sao Jos¢, Rua Sao Francisco, Rua Beberibe ¢ Rua Baurt; Conjunto Santarém
— Av. Itapetinga e Av. Rio Doce; Conjunto Gramoré — Av. Tocantinea e Av. Guararapes; Conjunto Nova
Natal — Av. da Cheganga, Av. da Ciranda ¢ Av. dos Caboclinhos; Conjunto Soledade II — Av. Serra
Negra; Mar Del Plata — Av. Pompéia; Conjunto Pajucara — Av. Mar Mediterraneo; Viva Verde — Av.
Mar do Norte e Novo Horizonte — Av. Moema Tin6co e Av. Tenente de Souza.

Principais corredores da Regiio Oeste: As principais ruas e avenidas desta Regido sdo os seguintes:
No Planalto: Rua Agrestina, Avenida Engenheiro Jodo Hélio, Avenida Monte Rey, Rua Miramangue,
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Rua Paracati ¢ Rua Mirassol. Em Felipe Camardo: Rua Indomar, Rua Maristela Alves, Rua Antonio
Trigueiro, Rua Arco Iris, Rua Itamar Marciel, Rua Anténio Carolino, Rua Rainha do Mar, Rua Santa
Cristina, Rua Nossa Senhora do Rosario ¢ Avenida Raniere Mazzile (BR 226). No Guarapes: Rua Novo
Guarapes, Rua Lagoa Seca, Rua Lagoa Nova ¢ Rua Candelaria. Na Cidade da Esperanca: Avenida
Paraiba, Avenida Rio Grande do Sul, Avenida Rio Grande do Norte, Avenida Ceara, Avenida
Pernambuco, Avenida Adolfo Gordo, Rua Piavi, Rua Campina Grande ¢ Rua Cajazeiras. No Parque das
Colinas: Rua Anténio Cortez Pegado e Avenida Omar O’Gray. No Bom Pastor: Avenida Bom Pastor,
Rua Poeta Camdes, Avenida Miguel Castro, Avenida Lima e Silva, Avenida Interventor Mario Camara,
Avenida Coronel Estevam, Rua Antonio Basilio (parte) e Avenida Capitdo Mor Gouveia. Em Dix-sept
Rosado: Avenida dos Potiguares, Avenida Amintas Barros (parte), Avenida Miguel Castro (parte),
Avenida Nascimento de Castro (parte) ¢ Avenida Jeronimo Camara. E no bairro de Nossa Senhora de
Nazar¢: Avenida Jeronimo Camara e Avenida dos Caicos.

Principais corredores da Regiao Sul: As principais ruas e avenidas desta Regido sao os seguintes: na
Cidade Satélite: Rua dos Xavantes, Rua Serra dos Carajas, Rua dos Pintassilgos, Rua Rio Gramame,
Rua dos Caiapds, Rua dos Oitis, Rua Rio Tamanduatei e Rua das Algarobas. No Pitimbu: Rua Lagoa de
Pedra, Rua Engenheiro Joaquim Cardoso, Rua Deputado Marcilio Furtado ¢ Rua Francisco de Sa. Av.
Prudente de Morais (da Av. Bernardo Vieira até a Av. da Integracdo), Av. Jaguarari ( da Av. Bernardo
Vieira até a Av. da Integracdo), Av. Sen. Salgado Filho (da Av. Bernardo Vieira até¢ o Viaduto 4°
Centenario), BR-101 — Av. Déo Silveira (até o Viaduto de Ponta Negra), Av. Engenheiro Roberto Freire
— Rota do Sol (comec¢ando da Engenheiro Roberto Freire até a Rua Gastdo Mariz), Rua Sao Jorge (da
Candelaria até Av. Bernardo Vieira), Av. Romualdo Galvao (da Av. Lima e Silva até Av. Bernardo
Vieira), Av. Rui Barbosa (da Norton Chaves até Av. Bernardo Vieira), Av. Nascimento de Castro (da
Rua dos Potiguares até Xavier da Silveira), Av. Antonio Basilio da Rua dos Potiguares até a Brigadeiro
Gomes Ribeiro — Morro Branco) e Brigadeiro Gomes de Lima — Morro Branco até Campus
Universitario.

Principais corredores da Regido Leste: Av. Bernardo Vieira, Av. Hermes da Fonseca, Av. Prudente
de Morais, Av. Deodoro, Av. Campos Sales, Av. Afonso Pena, Av. Rodrigues Alves, Av. Alexandrino
de Alencar, Av. Mario Negocio, Av. Pres. Bandeira, Av. Pres. Quaresma, Av. Pres. Sarmento, Av. Pres.
José Bento, Av. Romualdo Galvado, Av. Felizardo Moura, Av. Cel. Estevam, Rua dos Canindés, Rua
Olinto Meira, Av. Rio Branco, Av. Jodo Pessoa, Av. do Contorno, Av. Amaro Barreto, Av. Jaguarari,
Rua Sao José¢, Rua Régulo Tin6co, Av. Jodo Paulo III, Av. Guanabara, Av. Duque de Caixas e Av. Via
Costeira.

11. AREAS DE DIFICIL ACESSO

As areas de dificil acesso deve ser atendidas pelos tratores agricolas equipados com cacambas e mini
basculantes ou por coleta manual com méo de obra fornecida pela contratada. As principais vias e locais
com essas caracteristicas sdo apresentadas abaixo:

Regido Norte: Nesta Regido ficaram registrados pontos de dificil acesso em toda extensdo da linha do
trem ¢ algumas ruas que tem necessidade de ser coletada somente com utilizagdo de trator de porte
pequeno e/ou coleta manual. Existem alguns pontos criticos como no Soledade I, na Avenida Bahia
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(proximo da linha do trem); Loteamento Jardim Progresso, na Rua Carrapateiras, Av. Maranguape ¢ na
Rua Ver. Elesbao de Macedo; Parque dos Coqueiros, entre as Ruas Poeta Olympio Batista Filho e Rua
Jardim Esperanga (Posto de Satude do Parque dos Coqueiros/CAERN), Rua Alvorada Norte x Rua Vale
do Jaguaribe; Extensdo da lateral da fabrica da NORTEX e em Igap6 entre a Av. Dr. Jodo Medeiros
Filho x 1* Travessa Alvorada (proximo a Caixa Econdmica Federal). Contata-se, também, area de dificil
acesso, principalmente no bairro da Redinha, em que somente pode ser retirado o lixo de forma geral,
através de trator de pequeno porte, acompanhado de garis, como também, limpeza constante da orla
maritima.

Regido Oeste: Existem diversos locais de dificil acesso (como por exemplo, a Rua Dom Anténio de
Almeida Lustosa no bairro do Planalto e no Bairro de Dix-sept-Rosado, na localidade do Parque 13 de
Maio) e diversas areas criticas, por despejo em areas verdes e/ou terrenos publico-particulares,
dificultando constantemente a preservagdo da limpeza publica.

Regido Sul: Levantamos os seguintes locais criticos na Regido Sul: Bairro de Capim Macio - Rua
Professora Dirce Coutinho, Rua Humberto Monte, Largo de Capim Macio, Rua Industrial Jodo Mota,
Bairro de Ponta Negra — Av. Praia de Muriu, Rua Santo Euzébio, Vila de Ponta Negra — entre as ruas
Professora Leonora de Franga e Manoel Congo ¢ Av. Gov. José Varela x Rua Anténio Henrique de
Melo, Bairro de Nedpolis — Av. dos Pinheirais, Pragca Neopolis, Conjunto Pirangi — Rua Pdo de Agtcar,
Rua Monte Carlos, Rua monte Carmelo e Rua Alterosa, Bairro de Nova Descoberta - Rua Leonardo
Drumont, Bairro de Lagoa Seca - Rua Albino Fernandes, Bairro de Lagoa Nova — Rua Jaguarari, Bairro
de Candelaria — Rua Frei Henrique de Coimbra.

Regido Leste: Nesta Regido encontram-se diversos locais de dificil acesso, situados nos bairros de Mae
Luiza, Rocas, Brasilia Teimosa, Santos Reis, Canto do Mangue, Passo da Patria e encosta do Bairro
Nordeste, todos com suas peculiaridades acidentadas ou de dificuldade por ruas estreitas, ou encostas
de dunas, diversas vielas, necessitando na maioria das vezes de recolhimento de lixo na forma manual.

12. LOCAIS PARA DISPOSICAO DE RESIiDUOS

Existem duas areas disponibilizadas pelo municipio de Natal para destinagdo dos residuos. A primeira é
o aterro sanitario (Braseco), que esta localizado no municipio de Ceara-mirim, nas proximidades do
distrito de Macaranduba. Este aterro destina-se exclusivamente ao recebimento de residuos domiciliares,
excluindo entulhos, inertes e podas.

A segunda ¢ formada pela area de transbordo localizada entre os bairros de Cidade Nova e Planalto. Esta
area possui transbordo para residuos domiciliares e local para disposi¢@o de residuos inertes e de podas.
O Aterro ¢ o transbordo possuem balangas rodoviarias para pesagem dos residuos e possuem normas
proprias de funcionamento a serem disponibilizadas as empresas vencedores deste certame. A operacao
desse transbordo ¢ de exclusividade da URBANA.

Os residuos coletados deverdo ser encaminhados para a Estagdo de Transbordo, para posterior transporte
e destinacdo final no Aterro Sanitario Licenciado (Braseco).
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Tabela 1 - Distancias médias paras areas de destinagao final dos residuos

Distancias Médias (km)
Regido Estacdo de Transbordo Aterro Sanitario - Braseco
Regido Norte 14,9 20,3
Regido Oeste 3,0 25,8
Regido Leste 9,4 25,1
Regido Sul 8,5 30,1

Os locais de disposi¢do final para os residuos solidos domiciliares podem ser alterados em fungdo das
novas diretrizes da URBANA, sendo as novas distancias médias recalculadas para afeito de atualizagdo
de valores.

Os residuos provenientes da Coleta Seletiva deverdo ser encaminhados para o local indicado pela
URBANA, dentro da area de abrangéncia do territorio do Municipio.

13. CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS

Os servigos objeto do Edital de Concorréncia Ptblica N° XXX/2021, serdo medidos e apropriados pela
URBANA, de acordo com os seguintes critérios de apresentacdo das equipes pela Contratada, em um
turno de trabalho, de segunda a sabado, incluindo feriados.

Unidade: Toneladas / més.

A medicdo da equipe sera realizada em funcdo da quantidade de residuos coletados e dispostos nos
locais indicados pela URBANA.

Unidade: Equipe / més.

A medicdo da equipe serd realizada em funcdo da quantidade de equipe disponibilizada pelas
Contratadas.

14. SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS SERVICOS
Introducio e Objetivos

A solug@o proposta representa um impacto na qualidade dos servigos prestados. Através dela sera
possivel monitorar em tempo real o plano de trabalho apresentado pela contratada e aprovado pela
URBANA ¢ a qualidade dos servicos, acelerando o prazo de atendimento das demandas de limpeza do
Municipio.

Esse modelo complementa a necessidade de medigdes: o foco passa a ser a qualidade dos servigos
prestados.

O modelo penaliza os prestadores de servicos de acordo com as penalidades existentes nos termos
contratuais, respeitando-se o plano de trabalho aprovado, levando em consideragdo os aspectos
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geograficos da Lei de Zoneamento de Ocupacgdo do Solo do Municipio e dos recursos a serem alocados.

O modelo proposto se baseia na melhora dos critérios de fiscaliza¢do dos servigos de limpeza urbana.
No modelo tradicional os servigos sdo controlados por meio de medi¢cdes mensais. Na solugdo proposta,
os servigos sdo controlados pelos aspectos constantes no plano de trabalho aprovado, e pelas medigdes
apresentadas, também representados na matriz de risco do contrato.

Objetivos do novo modelo:

* Proatividades e alto atendimento na solucao de problemas;

* Reducao dos custos operacionais;

* Garantir a melhoria continua da qualidade da limpeza urbana;
* Aumentar a qualidade nos corredores (vias principais);

* Maior participagdo social no modelo;

* Maior velocidade de respostas as demandas;

O Modelo para Monitoramento dos Servicos

A Contratada sera monitorada, fiscalizada e, caso necessario, penalizada segundo as clausulas
contratuais existentes, de acordo com critérios pré-definidos de atendimento aos servigos ¢ do nivel de
satisfacdo da populag@o, apresentados no plano de trabalho aprovado e na matriz de risco do contrato.

Para evitar ser penalizada, a Contratada deve intensificar seus esforgos de forma preventiva, realizando
os servigos de forma mais planejada e tornando-os os mais rotineiros possiveis.

A Forma de Monitoramento

Em fun¢do da implementagdo do Sistema de Monitoramento ¢ Controle Operacional e da estrutura de
CCO para acompanhamento das operagdes de campo, serdo desenvolvidos alguns ajustes na
metodologia de execucdo e de fiscalizacdo dos servicos por parte da URBANA, que estardo
representadas no plano de trabalho e na matriz de risco do contrato.

Os recursos de monitoramento das operagdes de campo variam em fungdo do tipo e da natureza dos
servigos a serem rastreados ou acompanhados pela equipe do CCO, que devera ser composta
integralmente por servidores da Contratante.

Constituem itens pertencentes ao sistema de monitoramento:
» GPS: sistema de rastreamento instalado em veiculos e maquinas;

» Foto: registros fotograficos georreferenciados, obtidos com o auxilio de um aplicativo para
smartphone, da situacdo “antes” ¢ “depois” da execu¢do do servico; e
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* NFC: chip de leitura de dados feita a partir de aplicativo para smartphone, instalado em
equipamentos de armazenamento de residuos (papeleiras, contéineres, PEVs etc.).

Considerando uma relagdo de servigos que sdo padrdes nos servicos de limpeza publica, os recursos a
serem aplicados podem ser assim resumidos:

Servico Execuciio Monitoramento

Transporte dos residuos solidos urbanos Rotineira GPS

(1) Execucdo rotineira apos o periodo de cadastramento fisico.

(2) Fotos componentes de relatorios mensais.

Toda a sistematizacdo estara disposta no plano de trabalho, sendo aprovado pela Contratante.
Obrigacdes da Contratada

Implanta¢do do CCO (Centro de Controle Operacional) limitado ao escopo definido no memorial de
calculo, em local a ser disponibilizado pela Contratante, por meio da disponibilizagdo e instalacdo de
tecnologia de fiscalizag@o com a utilizagdo de sistemas de posicionamento por satélite GPS/GNSS, a
serem utilizados, na pratica, pela Contratante. Tem como principal objetivo fornecer as ferramentas
necessarias para o devido monitoramento e fiscaliza¢ao dos servigos executados pela Contratada.

Fiscalizacao e Monitoramento dos Contratos

Com o objetivo de assegurar as metas idealizadas pela Contratante, a equipe de fiscalizacdo (também da
Contratante) devera ser treinada e capacitada para operar com os todos os novos recursos tecnologicos,
que permitirdo acompanhar a evolucao da qualidade das operagdes de campo em tempo real, extraindo
de forma confiavel os indicadores dentro de um padrdo minimo de frequéncia de prestagdo dos servigos.

Desta forma, considerando as analises técnicas dos resultados obtidos esse padrdo minimo aceitavel
pode ser gradativamente ajustado, de comum acordo entre a Contratante e Contratada.

Inicialmente é recomendavel que a operagdo do CCO seja assistida pela empresa especialista na
tecnologia a ser implementada, até a Contratante estar plenamente capacitada a desenvolver a operacao
por conta propria.

O sistema de monitoramento proposto consiste na aplicagdo da melhor tecnologia disponivel no mercado
para exercer a plena fiscalizacdo dos servigos de limpeza através de uma estrutura formada pelos seus
principais componentes:
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* Rastreadores de veiculos e equipamentos;

* Ferramentas para registro de demandas e tarefas pela equipe técnica;
* Ferramentas para registro de demandas pela populagéo;

* Técnicos com conhecimento operacional; e

* Patrulhas para fiscalizagdo dos servicos.

Considerando que o objetivo final consiste em fazer com que o sistema de limpeza urbana acompanhe
a dinamica urbana sem perder a eficiéncia técnico-financeira, é necessario que o sistema permita que a
Contratante monitore a qualidade dos servigos utilizando um ferramental direcionado para o
acompanhamento em tempo necessario de todas as operagdes realizadas.

Escopo do Fornecimento do Sistema de Gestao Eletronica dos Servicos

O escopo do fornecimento da Contratada pode ser resumido no custeio da disponibilizagdo dos
equipamentos, apresentados no plano de trabalho, para a prestagdo de servigos de fiscalizagdo
tecnologica pela Contratante, possibilitando a gera¢do de relatorios, que permitam uma aferigdo
confiavel do nivel de prestacdo dos servigos.

Este sistema devera ser disponibilizado no modelo SaaS (Software as a Service), ficando a cargo da
Contratada sua disponibilizagdo em datacenter especializado.

Os Componentes

O rastreador permite acompanhar, em tempo adequado a circulacdo e operagdo dos veiculos e
equipamentos moveis em campo mostrando seus itinerarios, extensdes percorridas, horarios de
passagem, tempos consumidos nos servigos etc.

A ferramenta para registro em campo registra eventos que necessitam de atendimento por parte das
equipes de limpeza como descartes irregulares de lixo e entulhos, animais mortos etc. Além de obter
registros fotograficos, a ferramenta podera enviar as coordenadas geograficas para o CCO que, de acordo
com o programa de prioridades estabelecido no plano de trabalho aprovado, programa e aciona os
recursos adequados para o atendimento da demanda. Essa mesma ferramenta pode ser utilizada pela
propria fiscalizagdo da Contratante e/ou por patrulhas volantes, possibilitando a confirmagdo da
execucdo das tarefas através do registro do “antes” e “depois” ¢ do tempo consumido para sua execugdo.

A sala de monitoramento ¢ controle do CCO, nas dependéncias da Contratante, sera equipada com
computadores ¢ periféricos, estara posicionada a equipe responsavel pelo acompanhamento de todas
essas operagdes e pela solicitagdo de recursos para atendimento das demandas.

As demandas também podem chegar a sala de planejamento do CCO através de ligacdes telefonicas para
o SAC.



f 1
Fundagio Instituto de
Pesquisas Econdémicas

Todo o funcionamento do CCO respeitara o quanto estabelecido no plano de trabalho fornecido pela
Contratante e aprovado pela Contratada.

Rastreamento em Tempo Real

A Contratada devera disponibilizar equipamentos de rastreamento em todos os veiculos, maquinas,
equipamentos ¢ equipes operacionais indicados pela Contratante, os quais deverdo possibilitar a
visualizacdo de sua localizagdo geografica e do status operacional da equipe em tempo adequado,
conforme plano de trabalho aprovado.

Somente podera ser justificada a ndo realiza¢do do servigo de rastreamento em tempo adequado quando
houver indisponibilidade comprovada dos servigos de rede da operadora local de telefonia, responsavel
pelo provimento dos servigos de dados para os rastreadores ou em casos de manutengdes do sistema,
previamente agendadas para atualizagdo ¢ melhor funcionamento do mesmo.

Nos casos de indisponibilidade do rastreamento em tempo adequado decorrentes da existéncia de areas
sem cobertura do sinal das estagdes radio base (ERB) da operadora de telefonia (areas de sombra), os
dados também deverdo ser armazenados nos proprios equipamentos e enviados assim que a equipe
adentrar em uma area de cobertura da ERB.

Os rastreadores t€ém por finalidade Ginica o monitoramento dos veiculos/equipamentos rastreados, em
tempo adequado.

Sugestao Técnica dos Dispositivos

Os rastreadores deverdo obrigatoriamente ser homologados juntos a ANATEL.
Rastreador Veicular

Dados do dispositivo:

Bateria: minimo 250 mAh

Frequéncia: quadriband: 850/900/1800/1900MHz

Receptor GPS/GNSS

Precisdo de posi¢ao: autdnoma <2,5 m SBAS 2,0 m

TTFF (céu aberto): inicio frio 35s, inicio morno <35s, inicio quente <1s
Protocolo de transmissdo: TCP, UDP, SMS

Interfaces:

Entradas digitais: minimo trés entradas digitais

Entradas analdgicas: minimo uma entrada analdgica (0-16V)
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Saidas digitais: minimo trés saidas digitais

Antena GSM: somente interna

Antena GPS: interna por padrao com opg¢do de externa

Interface RS-232: 3 —os, TX, RX, GND

Capacidade de reconfiguragdo em campo via rede GSM (recepcao de comandos via TCP/UDP)
Pacote de Dados:

Para a operacdo deste equipamento, é necessaria a aquisicao de chips de telemetria com um pacote de
dados de pelo menos 5 MB / més, para o envio de dados.

Teclado para a Entrada de Dados

Dados do dispositivo:

Gravacao de macros em memoria Dataflash;

Funcdes de execucdo de Macros através de comandos AT;
Monitoramento de 1/O’s;

Configuracao serial padrao - RS-232;

168 caracteres por tela (8 linhas x 21 caracteres);

Teclado alfanumérico capacitivo com backlight;

Bip para indicag@o sonora;

Stand-by, desliga backlight do display ap6s algum tempo sem uso do teclado;
Alimentacao elétrica: de 8Vdc a 35Vdc.

Rastreador Portatil

Dados do dispositivo:

Compativel GSM/GPRS

Gerenciamento do dispositivo pela Web

Frequéncia: Quadriband 850/900/1800/1900Mhz
Protocolo de transmissdo: TCP, UDP, SMS

Relatdrio por tempo programado: Relatorios de posigdo seguem um intervalo X de tempo pré-definido



f 1
Fundagio Instituto de
Pesquisas Econdémicas

Bateria minima 1300 mAh

Tempo de espera: sem relatdrio: min 300 horas, 5 minutos: min 100 horas, 10 minutos: min 150 Horas
GPS Chipset: Receptor GPS/GNSS

TTFF (céu aberto): 29s de inicio frio, inicio morno <29s, inicio quente <Is

Botao de energia: para ligar e desligar. Pode ser desativado pelo protocolo de interface aérea
Capacidade de reconfigura¢do em campo via rede GSM (recepgdo de comandos via TCP/UDP)
Pacote de Dados:

Para a operacdo deste equipamento, ¢ necessaria a aquisicao de chips de telemetria com um pacote de
dados de pelo menos 2 MB / Més, para o envio de dados.

Caracteristicas, Configuracao e Manutenc¢ao dos Dispositivos

Os veiculos, equipes e equipamentos operacionais deverdo receber rastreadores que contemplem a
comunicagdo direta com os sistemas disponibilizados para a Contratante, por meio de dispositivo capaz
de armazenar e transmitir os dados do sinal do Sistema Global de Navegagao por Satélite — GNSS ou de
outro, que possa vir a oferecer condigdes de posicionamento similar.

O veiculo, maquina ou equipamento que apresentar problemas mecanicos durante a operacdo, se
envolver em acidente de transito sendo obrigado a se dirigir & garagem ou oficina para manutengdo
corretiva ou que ficar parado na via ptblica em fungédo da impossibilidade de deslocamento aguardando
socorro mecanico ou outra providéncia, devera aparecer em destaque no sistema através de um alerta
visual com status de SOS, que permanecera visivel enquanto estiver fora de operago.

A Contratada devera disponibilizar durante todo o periodo do contrato um eletricista automotivo, para
desinstalar e instalar os médulos de rastreamento em caso de substitui¢do por quebra ou defeito.

Essa manutencdo com a reposi¢cdo de modulos com defeito devera ser realizada em plano de trabalho
aprovado.

Uma vez constatada pela Contratante um possivel mal funcionamento de algum dos equipamentos, a
Contratada sera notificada para analisar o problema e apresentar solu¢do no prazo maximo de 72 (setenta
e duas) horas da notificacao.

A substituicdo dos equipamentos € garantida, qualquer que seja a causa da solicitacdo, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas para tanto, devendo estar previsto no preco ofertado pela Contratada uma
reserva técnica de pelo menos 10% (dez) por cento da quantidade total de equipamentos instalados,
durante todo o periodo do contrato.

A Contratada sera a responsavel pelas informagdes operacionais a serem disponibilizadas no sistema,
principalmente no que tange as entradas manuais de dados, que depende da atencdo e eficiéncia dos
usuarios.
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Cabera a Contratante se responsabilizar pela gestdo da qualidade das informacdes prestadas pela
Contratada e ou sua equipe propria, conforme plano de trabalho aprovado.

Manutencio de Dados Cadastrais

Sera responsabilidade da Contratante exigir da Contratada a manutenc@o dos cadastros de veiculos e
equipamentos diretamente no sistema.

Sera obrigacdo da Contratada prestar suporte de geoprocessamento para a Contratante para o
cadastramento dos planos operacionais no sistema em no maximo 10 (dez) dias da disponibilizaggo
destes devidamente aprovados pela Contratante.

Implantacio do Sistema

A Contratada, devera prever os custos referentes a disponibilizagdo do sistema como um todo, conforme
plano de trabalho aprovado.

O sistema sera considerado parcialmente implantado a partir da instalagdo dos rastreadores na frota, que
devera ocorrer antes do inicio dos servigos, a partir da ordem para inicio dos servigos.

O sistema sera considerado implantado a partir da instalagao dos equipamentos, do cadastramento dos
planos operacionais e do treinamento basico a ser ministrado ao pessoal operacional, que devera ocorrer
em um prazo maximo de 15 (quinze) dias a partir da aprovacgdo do plano de trabalho apresentado pela
Contratada e aprovado pela Contratante.

Em razdo de fatos imprevisiveis que nao sejam de responsabilidade da Contratada, caso ndo seja possivel
o atendimento dos prazos previstos acima, as partes, de comum acordo, estipulardo novo prazo a ser
atendido.

O programa de treinamento basico inclui todas as informag¢des necessarias para plena operagdo do
sistema.

Os treinamentos deverdo ser realizados em local dotado de equipamentos apropriados (sala de
treinamento com computador com acesso a internet € projetor multimidia).

Por ocasido do treinamento, a Contratada devera fornecer o material didatico de utilizagdo dos
equipamentos e a atualizagdo do mesmo quando houver alteragdes significativas.

Sistema de Fiscalizacao

O sistema a ser disponibilizado durante todo o prazo contratual, conforme plano de trabalho a ser
aprovado, tera com as seguintes funcionalidades:

* Recursos de visualizagdo de dados no padrao de sistemas SIG (Sistema de Informacdo Geografica),
acessivel via rede internet, sem necessidade de instalagdo de software nos computadores dos usuarios;
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* Mapas instalados no sistema compativeis com todos os recursos do Google Maps API, quais sejam:
streetview, imagens de satélite de alta resolugdo, camadas de transito, elevacao de terreno, dentre outros;

* Visualizagdo tematica de dados em camadas geoespaciais, com filtros que permitam visualizar dados
especificos com atributos customizados de acordo com os usuarios, assegurando a possibilidade de
criacdo de varias camadas de visualiza¢do simultanea, que contemplem, por exemplo, os planos
operacionais de todos os servicos envolvidos no contrato, podendo ser habilitadas e/ou desabilitadas
conforme padrdo implementado em sistemas SIG;

* Agrupamento de recursos, a critério do usuario, para fins de segregacdo de visualizagdo, relatorios,
acompanhamento operacional e controle de acesso aos dados dos recursos;

* Capacidade de cadastrar perfil de execugdo operacional padrio para visualizagio de ndo
conformidade operacional;

* Possibilidade de comparagdo entre rotas previstas X rotas realizadas;
* Alertas visuais para ndo conformidades operacionais;
* Capacidade de atender consultas sobre a execugdo de servigos em locais ou enderecos determinados;

* Capacidade de geracdo de relatorios que comprovem as visitas efetivamente realizadas em
determinados pontos previamente cadastrados;

* O sistema a ser disponibilizado contara com APIs (Interface de Programagdo de Aplicacdes) que
permitirdo extra¢ao de dados, de forma a permitir a Contratante ¢ a Contratada armazenar esses dados
em seus servidores e sistemas proprios se assim o quiserem;

* O sistema sera disponibilizado via internet (Web), requerendo conectividade minima de 2Mbits/s por
usuario, com utilizagdo de navegador padrao e senha, de forma a poder ser acessado simultancamente
de qualquer lugar por diversos usuarios, variando o conteudo de acesso em funcdo do nivel de perfil;

» Existéncia de politicas de backup de dados que permitam disponibilidade, preservagéo e seguranca dos
dados do sistema durante todo o contrato.

Treinamento Para Uso Do Sistema De Fiscalizacio

O treinamento para uso do sistema de fiscalizagdo serda ministrado, basicamente, aos representantes
indicados pela Contratada e Contratante. Este treinamento inclui o conhecimento ¢ a familiariza¢do dos
procedimentos e dos recursos oferecidos pelo sistema e equipamentos, possibilitando a fiscaliza¢ao dos
servicos rotineiros e sob demanda.

Ap0s essa fase, em um prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a empresa Contratada devera estar apta para
a realizagdo das seguintes atividades:

* Defini¢do dos fluxos de informagédo, procedimentos internos ¢ atribuicdo de responsabilidades;
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* Aplicacao pratica de geoprocessamento;

* Levantamento, organizagdo e¢ compilacdo dos dados fornecidos pelo sistema de rastreamento e
monitoramento, sob a forma de relatdrios e mapas;

* Identificagdo e apontamento das deficiéncias encontradas e comprovadas por meio de relatorios e
mapas;

* Analise e interpretagdo dos indicadores gerados; e
* Elaboragdo do relatorio mensal padronizado referente aos indicadores operacionais e de qualidade.
Suporte Técnico na Utilizacao do Sistema

O suporte técnico na utilizagdo do sistema sera disponibilizado pelo fornecedor em horario comercial
(segunda a sexta feira, entre as 9:00 e as 17:00hs) durante todo o prazo do contrato, devendo ser acionado
através de telefone, e-mail, Skype e/ou Google HangOut.

Esse suporte tem o objetivo de dirimir duvidas pontuais dos usuarios na utilizagao do sistema, registrar
solicitagOes de customizacoes e outros.

Propriedade Das Informacdes

Ao final do contrato objeto da presente licitacdo, a empresa fornecedora do sistema podera, a seu
exclusivo critério, bloquear o acesso a0 mesmo somente apos 02 (dois) meses do encerramento do
Contrato, de modo que a Contratante podera ter realizado todas as checagens, backups e relatorios de
conformidade dos contratos necessarios.

No entanto, toda a documentagédo técnica elaborada a servigo especifico do Contrato sera considerada
de propriedade exclusiva da Contratante, que dela se utilizara conforme melhor lhe convier.

Justificativa da Implantac¢io do Sistema de Fiscalizacao Eletronica

A proposigdo ora apresentada consiste numa solugdo de impacto na qualidade dos servigos atualmente
prestados uma vez que, através dela, serd possivel monitorar em tempo real os recursos empregados,
acompanhar a qualidade dos servigos, acelerando o prazo de atendimento das demandas de limpeza do
Municipio. Portanto, eliminando a necessidade de medigdes, este modelo permite que o foco passe a ser
exclusivamente a qualidade dos servigos prestados.

Com a implantacdo e operacdo desse novo modelo, a Contratante contara com um ferramental
tecnoldgico de ultima geragao.

Portanto, neste novo cenario em que a qualidade e a eficiéncia dos servigos de limpeza publica estarao
asseguradas pela fiscalizagdo automatizada, possibilitando a corre¢do de eventuais desvios e/ou o
atendimento a demandas localizadas praticamente em tempo real, poder-se-a finalmente contemplar o
pleno sucesso para uma limpeza da cidade e com a remuneracdo justa para a Contratada.

15. ANEXOS DO PROJETO BASICO
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» Mapa do Municipio de Natal (a titulo de colaboragdo, a URBANA anexa o mapa do Municipio
de Natal, cabendo a Licitante, sob sua responsabilidade, efetuar as respectivas atualizagoes).



